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DUCO COVER SYSTEM
Il sistema si compone di due elementi realizzati in alluminio estruso strutturale secondo le norme vigenti.

Il primo dei due elementi è il "DUCOCover", da posizionarsi ortogonalmente all'orditura secondaria della falda del tetto e sopra la greca dell'elemento di copertura che va a sormonto con quello precedente, ad un passo precalcolato. Di lunghezza uguale alla profondità della falda, sarà fissato a mezzo di viti autofilettanti all'orditura secondaria.

Il profilo "DUCOCover" si utilizza su coperture in pannelli coibentati o lamiere grecate con altezza delle greche da 37 mm a 42 mm. Il profilo "DUCOCover Low" si utilizzza su coperture in pannelli coibentati o lamiere grecate con altezza delle greche pari a 20,21,28 e 29 mm.

Il secondo elemento è il "DUCOTraverso Spider", da montarsi nel senso dell'orditura secondaria della falda, ed avrà lunghezza variabile a seconda dell'orientamento dei moduli FV e, quindi, del numero degli elementi di copertura tra un "DUCOCover" ed il successivo.

Il profilo verrà fissato da un apposito cappellotto, a sua volta fissato sulla testa delle greche secondo gli schemi garantiti dal produttore, mediante due viti autofilettanti poste lateralmente.

L'aspetto superficiale del profilo sarà alluminio naturale.

Il cappellotto, "DUCOFixer", sarà fissato con una coppia di rivetti del tipo a fiore alla testa delle greche.
