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DUCOLAND portali passo 3000mm
La struttura dovrà essere di tipo DucoLand o similari. E più precisamente composta da pali verticali di adeguato spessore e zincato a caldo che verranno infissi, contrapposti l’uno rispetto all’altro, alla distanza di 2000mm a mezzo di battipali e per una lunghezza non inferiore ad 1300mm.

I pali verranno collegati da un elemento tubulare diametro 60mm x 1,5mm zincato con processo Sendzimir Z275 curvato a freddo con raggio 2000mm che verrà unito a ciascun palo verticale tramite due bulloni passanti M10 classe 8.8. 

A circa 300mm da terra verrà posto un elemento orizzontale al terreno che unirà i pali infissi al tubo calandrato e vincolato al traverso tramite bulloni passanti M10 classe 8.8

Sulla testa dell’arco sopra descritto verrà fissato un profilo angolato rispetto al terreno di ….. gradi. Tale elemento è costituito da un omega zincato con processo Sendzimir Z275.

Ogni 3075mm verrà montato un gruppo di elementi così come sopra descritti, che costituiscono un portale.

Tra due portali vengono posizionati, appoggiandoli sulle ali dell’omega posto sulla testa dell’arco, 4 traversi anch’essi ad omega zincato con processo Sendzimir Z275 che verranno imbullonati sulle ali stesse.

Ogni componente deve essere realizzato in acciaio S235J secondo D.M. 14/01/2008.

Il sistema nel suo complesso deve a sua volta essere calcolato secondo quanto previsto dal D.M. 14/01/2008.
DUCOLAND portali passo 1700mm

La struttura dovrà essere di tipo DucoLand o similari. E più precisamente composta da pali verticali di adeguato spessore e zincato a caldo che verranno infissi, contrapposti l’uno rispetto all’altro, alla distanza di 2000mm a mezzo di battipali e per una lunghezza non inferiore ad 1300mm.

I pali verranno collegati da un elemento tubulare diametro 60mm x 1,5mm zincato con processo Sendzimir Z275 curvato a freddo con raggio 2000mm che verrà unito a ciascun palo verticale tramite due bulloni passanti M10 classe 8.8. 

A circa 300mm da terra verrà posto un elemento orizzontale al terreno che unirà i pali infissi al tubo calandrato e vincolato al traverso tramite bulloni passanti M10 classe 8.8

Sulla testa dell’arco sopra descritto verrà fissato un profilo angolato rispetto al terreno di ….. gradi. Tale elemento è costituito da un omega zincato con processo Sendzimir Z275.

Ogni 1700mm verrà montato un gruppo di elementi così come sopra descritti che costituiscono un portale.

Ogni componente deve essere realizzato in acciaio S235J secondo D.M. 14/01/2008.

Il sistema nel suo complesso deve a sua volta essere calcolato secondo quanto previsto dal D.M. 14/01/2008.

